
Dwa monitory

10,1"/4,3”
Ekran dotykowy IPS HD
dla personelu i wyświetlacz 
IPS WVGA dla klientów

Ochrona

IPX2/V0
Możliwa praca w ekstremalnych 
środowiskach, dzięki odporności 
na olej, wodę* i ogień

*Dostępne tylko w wersji ze skanerem (bez drukarki)

Głośnik

3 W
Bardzo dobra słyszalność 
dźwięku nawet
w hałaśliwym otoczeniu

Drukarka

Seiko
Szybkość druku 160 mm/s
co drastycznie skraca
czas oczekiwania

SUNMI D2 mini
Małe, ale wydajne
urządzenie

Wbudowana drukarka Czytnik kodów

Dwa wyświetlaczeLiczne porty



Środowisko
Warunki pracy 0°C - 40°C
Warunki przechowywania -20°C - 60°C 

Kolor
Czarno-szaro-pomarańczowy

Waga (kg)
Wersja z drukarką: 1,94
Wersja z czytnikiem kodów: 1,81 

Parametry techniczne

Audio
Głośnik 3W (4Ω)

Wyświetlacz
10,1″ (1280 x 800; 300 nits),
dotykowy pojemnościowy 10 punktów 

Pamięć
2 GB RAM, 8 GB ROM
(gniazdo MicroSD (TF) max. 64 GB)

Procesor
Octa-core

System operacyjny
Android 8.1 (Sunmi OS)

Opcje
Wbudowany drugi monitor 4,3”
(800 × 480, WVGA, 300 nits) 
Wbudowana drukarka termiczna Seiko 58 mm
(wydruk 160 mm/s) 
SIM slot - komunikacja 4G 1.8V/3.0V Micro SIM (3FF) 
(dostępny z drukarką)
Wbudowany czytnik kodów
(dokładność 10 mil szybkość 0,05s, 30fps)
Aparat (5 MP FF) dostępny z czytnikiem kodów

Zasilanie
Wersja z czytnikiem 2D:
Input: AC100~240V/1.7A 
Output: DC24V/1.5A
Wersja z drukarką:
Input: AC100~240V/1.7A
Output: DC24V/2.5A

Wi-Fi
2.4 GHz IEEE 802.11b/g/n

Złącza
5 × USB port, 1 x RJ11 COM port,
1 × RJ12 szuflada na gotówkę, 1 × RJ45 LAN,
1 × audio, 1 × port zasilania, 1 × Micro-USB

Czytnik kart NFC
TAK, ISO14443 A, ISO14443 B,
ISO 15693, MIFARE 1K/4K
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Bluetooth
2.1/3.0/4.2; BLE


