
KIOSKI SAMOOBSŁUGOWE
SERIA KS-50XX

32”

Dostępne jedno lub dwustronne

Wymiary podane w milimetrach
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Komputer

Procesor

Ekran

32"

Środowisko

Praca

Przechowywanie

Zasilanie

Moc

Komponenty standardowe

Drukarka fiskalna

Uchwyt na terminal płatniczy

Skaner kodów kreskowych

Otwieranie kiosku

Opcje

Podstawa kiosku

Moduł podświetlanego logo na górze kiosku

Otwieranie kiosku za pomocą iButton/kart zbliżeniowych

Kolor kiosku z palety RAL (bazowo RAL 7016)

SPECYFIKACJA SERIA KS-50XX

Rockchip RK3399, Dual-core Cortex A72 do 1.8GHz + Quad-core Cortex A53 do 
1.4GHz, OS: Android 10, 4 GB RAM, 32 GB eMMC + gniazdo microSD x 1

Intel Elkhart Lake Celeron J6412 do 2.60 GHz, DDR4 SO-DIMM slot x 1,
max. 4-16 GB, OS: Windows 10, M.2 SSD x 1

Intel jedenastej generacji Tiger Lake Core i3 do 3.90 GHz lub i5 11 gen. do
4.10 GHz, DDR4 SO-DIMM slot x 1, max. 32 GB, OS: Windows 10, M.2 SSD x 1

Ekran dotykowy wielopunktowy, TFT-LCD FHD (1920x1080) w orientacji pionowej

5°C – 40°C, 20%RH – 90%RH (SSD)

-20°C – 70°C, 10%RH – 90%RH

220-240 VAC 50 Hz                   

Maks. ~2A (~460W) Typ. ~1.2A (~280W)

Posnet Thermal HD Online wersja kiosk

Ingenico IPP350, Lane 3000, Lane 3600 oraz Verifone P400

1D i 2D (odczyt również z ekranów telefonów)

Przyciskiem (za pomocą elektrozamka)


